
測定日時：2015 年 3月 31 日（火）　10 時 40 分～ 12 時 40 分       天気：晴れ 　南東の風１m
測定器　：HSF-1( シンチレーション・ポニー工業製）
測定方法：地上高 5cmを歩行による移動測定、地上高 50cm、地表付近の定点測定
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第１駐車場
0.054μSv/h

第６駐車場
0.070μSv/h

第５駐車場
0.081μSv/h

第２駐車場
0.071μSv/h

公園外周道路
0.061μSv/h

レンガ敷き
屋根付ベンチ
0.073μSv/h

 0.06 ～ 0.07

 0.05 以下

 0.08 ～ 0.09

 0.10 以上

単位μSv/h

《移動測定》　平均空間線量　0.047μSv/h（地上５cmを測定・駐車場を除く）



《 定点測定 》 各エリアの任意の１地点の、50cm高、地表付近の空間線量を測定しました。HSF の平均
値測定の既定時間は 15 秒ですが、60 秒間測定して平均値を求めています。

１ パティオ建物西側（土）

0.044(50cm高）
0.045( 地表付近）

２ 芝生広場　中央（芝）

0.033(50cm高）
0.033( 地表付近）

３ 遊具広場中央（芝生）

0.036(50cm高）
0.035( 地表付近）

４ 外周の屋根付ベンチ（レンガ）

0.111( 地表付近）0.086(50cm高）
0.098( 地表付近） セシウム134

セシウム137
セシウム134

写真の番号１､２､３‥‥は地図中の記号です。
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